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Zusatzheft - Informationen 
Disclaimer

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzung 
nur als zusätzliche Informationsquelle dient und wir keine Haftung für etwaige Fehler 
oder Missverständnisse übernehmen können, die aus dieser Übersetzung resultieren 
könnten. Wir empfehlen Ihnen daher, bei Bedarf zusätzlich eine professionelle Überset-
zung oder die Hilfe eines Fachtrainers oder Fachkundigen in Anspruch zu nehmen, um 
sicherzustellen, dass die Übersetzung korrekt ist.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass die in dieser Übersetzung verwendete Spra-
che neutral und nicht geschlechtsspezifisch ist. Wir haben unser Bestes getan, um eine 
genaue und verständliche Übersetzung zu liefern, jedoch können wir nicht garantieren, 
dass sie vollständig korrekt ist. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder 
Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Übersetzung ergeben könnten.

Bitte beachten Sie auch, dass diese Übersetzung möglicherweise nicht alle Details des 
deutschen Originaltextes enthält und dass einige Informationen möglicherweise ver-
loren gegangen sind oder falsch interpretiert wurden. Wir empfehlen Ihnen daher, bei 
Bedarf Rücksprache mit Ihrem Fachtrainer oder Fachkundigen zu halten, um sicherzus-
tellen, dass Sie die Informationen vollständig und korrekt verstanden haben.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Übersetzung als zusätzliche Informationsquelle dienen 
kann. Wir möchten jedoch betonen, dass es wichtig ist, bei Fragen oder Unklarheiten 
immer eine professionelle Beratung oder eine korrekte Übersetzung in Anspruch zu 
nehmen, um sicherzustellen, dass Sie die Informationen richtig verstanden haben und 
korrekt handeln können.

Nochmals möchten wir betonen, dass wir keine Haftung für etwaige Fehler oder Miss-
verständnisse übernehmen können, die aus dieser Übersetzung resultieren könnten.

Es ist wichtig zu betonen, dass eine Broschüre nur ein Teil der Vorbereitung sein kann 
und dass es auch andere wichtige Faktoren gibt, die berücksichtigt werden sollten. 
Dazu gehören beispielsweise praktische Übungen, der Zugang zu Fachtrainern oder 
Fachkundigen und die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Feedback zu erhalten.

Wir hoffen, dass Ihnen die Broschüre als nützliches Instrument zur Verfügung steht und 
wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Vorbereitung.
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Sorular ve Cevaplar 
 

1. Modül 
 
1. Soru: Forklift, yükü nasıl kaldırmaktadır? 
 
a) Cevabı: Yük, hidrolik olarak kaldırılmaktadır. 
 
b) Cevabı: Yük, havalı olarak kaldırılmaktadır. 
 
c) Cevabı: Yükün kaldırılması, elektronik olarak yönetilmektedir. 
 
2. Soru: İndirme işleminden sonra, çatal taşıyıcı gevşerse, bu hangi tür bozukludur?  
 
a) Cevabı: Çatalar taşıyıcı, indirme işleminden gevşerse, yağ pompasın arızalı olduğunu varsayabilir.  
 
b) Cevabı: Yağ hattında hava varsa, çatal taşıyıcı indirme işleminden sonra kesinlikle gevşeyecektir.  
 
c) Cevabı: Hidrolik sistemde çok az yağ varsa, çatal taşıyıcı indirmesinden sonra gevşeyecektir.  
 
3. Soru: Forklift lastikleri seçiminde nelere dikkat etmelidir mi? 
 
a) Cevabı: Forklift türü, lastik satın alınmasında hiçbir rol oynamaz.  
 
b) Cevabı: Forklift lastikleri seçerken, üzerinde sürülmekte olan sahanın bileşimi özellikle önemlidir.  
 
c) Cevabı: Lastikler satın alırken göz önünde bulundurması gereken en önemli faktör hava basıncıdır.  
 
4. Soru: Forkliftin asansörü kaldıran silindirleri ne tahrik etmektedir?  
a) Cevabı: Kaldırma (lift) silindirleri, hidrolik şanzıman tarafından tahrik edilmektedir.  
 
b) Cevabı: Silindir, forklift motoru tarafından tahrik edilmektedir, bu nedenle yalnızca forklift hareket 
ederken tahrik edilebilmektedir.  
 
c) Cevabı: Forklift operatörü, silindiri tahrik etmek için kolu manuel olarak çekmelidir.  
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c) Cevabı: Forklift operatörü, silindiri tahrik etmek için kolu manuel olarak çekmelidir.  

2. Soru: Forkliftlerde volt (V) ve amper (A) ne anlama gelmektedir?

Cevap a) Volt, elektrik akımı birimidir, amper ise elektrik voltajı birimidir.

Cevap b) Volt, elektrik gücü birimidir, amper ise elektrik direnci birimidir.

Cevap c) Volt, elektrik voltajı birimidir, amper ise elektrik akımı birimidir.
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5. Soru: Kaldıran asansörlü forkliftin ikinci adı ne?  
 
a) Cevabı: galvanizli çelik forklifti  
 
b) Cevabı: ön çatallu olan forklift  
 
c) Yükleyici 
 
6. Soru: Kaldırma kolonu (asansör) neden araç gövdesinin önüne monte edilmektedir ve 
hidrolik yatırma silindirine bağlıdır?  
 
a) Cevabı: Ağırlık merkezi, tekerlek tabanın içinde yerleştirilmektedir. Bu nedenle, kaldırma kolonun 
sürüş yönünde yerleştirilmesi mantıklıdır.   
 
b) Cevabı: Yatırma silindiri, yük kaldırılması sırasında forklifin ağırlık merkezin aktarılması 
amaçlanan ileri eğimi sağlamaktadır.  
 
c) Cevabı: Yanal olarak monte edilmiş kaldırma kolonu, operatörün forklifte girmesini zorlaştıracaktır.  
 
7. Sorunu: Elektrikli forkliftlerde, karşı ağırlık işlevi için hangi bileşen gereklidir?  
 
a) Cevabı: Arka aks, karşı ağırlık görevini görmektedir.  
 
b) Cevabı: Tahrik motoru, karşı ağırlık olarak kullanılmaktadır.  
 
c) Cevabı: Forkliftin tahrik aküsü, karşı ağırlık olarak kullanılmaktadır.  
 
8. Soru: Aşağıdaki hidrolik silindirlerden hangisi forkliftin bir parçası değildir?  
 
a) Cevabı: yatırma silindiri 
 
b) Cevabı: kaldırma silindiri  
 
c) Cevabı: bükme silindiri 
 
9. Soru: Tekerleklerin virajlarda dönme hızına eşitleyen sistemi nasıl adlandırılmaktadır?  
 
a) Cevabı: Döner kaidesi, dönme hızını eşitlemektedir.  
 
b) Cevabı: Diferansiyel dişlisi, hızı virajlarda eşitlemek için kullanılmaktadır.  
 
c) Cevabı: Redüktörler, tekerleklerin dönme hızının eşitlenmesi sağlanmaktadır.   
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6. Soru: Bir forkliftte kaldırma iskeletinin görevi nedir?

Cevap a) Kaldırma iskeleti, sürücü için bir görüş koruması görevi görür ve onu düşen nesnelerden korur.

Cevap b) Kaldırma iskeleti, yükü sağlamlaştırmak ve forkliftin devrilmesini önlemek için kullanılır.

c)  cevabı: Kaldırma iskeleti, forkliftin taşıyıcı yapısıdır ve yükün belirli bir yüksekliğe kadar kaldırılma-
sını, indirilmesini ve yatay olarak hareket ettirilmesini sağlar. Çatal taşıyıcı, strok silindiri ve hidrolik 
sistem gibi çeşitli bileşenlerden oluşur.
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10. Soru: Hangi bileşen mekanik olarak motor ve şanzımanı arasındaki yapışmayı 
tetiklemektedir?? 
 
a) Cevabı: diferansiyel 
 
b) Cevabı: debriyaj 
 
c) Cevabı: kardan mili 
 
11. Soru: Hangi prensibe göre forklift içerisinde iş frenlerin çoğu çalışmaktadır?  
 
a) Cevabı: Forklift frenlerin çoğu mekanik olarak çalışmaktadır. 
  
b) Cevabı: Forklift frenleri, çoğu vakada havalı olarak çalıştırılmaktadır.  
 
c) Cevabı: Kural olarak, iş frenlerin çoğu hidrolik tahrik sistemle donatılmaktadır.  
 
12. Soru: Aşağıdaki üç forkliftten hangisi yalnızca motoru çalışırken kullanılabilir?  
 
a) Cevabı: mekanik kontrollü forklift 
 
b) Cevabı: önden çekişli forklift 
 
c) Cevabı: hidrolik kontrollü forklift 
 
13. Soru: Çekme akünün doldurmasın yüzde kaçında derin boşalmasına başlamaktadır?  
 
a) Cevabı: derin boşalma %80'de başlamaktadır  
 
b) Cevabı: derin boşalma %90'de başlamaktadır  
 
c) Cevabı: derin boşalma %50'de başlamaktadır  
 
14. Soru: Bağlantılı cihazları kullanırken nelere dikkat edilmelidir?  
 
a) Cevabı: Bağlantılı cihazları, aracın davranışını değiştirebilir.   
 
b) Cevabı: Bağlantılı cihazları kullanırken aracın ağırlık merkezi ile taşıma kapasitesi değiştirilebilir.  
 
c) Cevabı: Bağlantılı cihazları taşınan yük için tehlikeli olabilir.  
 

13. Soru: Forkliftte tahrik aküsünün görevi nedir?

a) cevabı: Tahrik aküsü yalnızca kaldırma direğini ve kaldırma iskeletini dengelemek için kullanılır.

b) cevabı: Tahrik aküsü, forkliftin hidrolik fonksiyonlarını kontrol etmekten sorumludur.

c) cevabı:  Tahrik aküsü, elektrikli forkliftin önemli bir parçasıdır ve motorun çalıştırılması ve hidrolik 
sistemlerin çalıştırılması için gereken elektrik enerjisini sağlar. Forkliftin duruş güvenliğini 
sağlamak için genellikle karşı ağırlığın bir parçası olarak kullanılır.

14. Soru: Forkliftte montaj cihazları kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

a) cevabı:  Montaj cihazları, yüklerin ağırlığını daha iyi dengelemek için mümkün olduğu kadar ağır 
olmalıdır.

b) cevabı:  Montaj cihazlarının kullanımı forkliftin kaldırma kapasitesini etkileyebilir ve bu nedenle 
montajları sadece üreticiye veya uzman personele danışılarak yapılmalıdır.

c) cevabı:  Montaj cihazları, aynı ölçülerde olmak kaydıyla herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi 
bir forkliftte kullanılabilir.

Doğru cevap: b) cevabı: Montaj cihazlarının kullanımı forkliftin kaldırma kapasitesini etkileyebi-
lir ve bu nedenle montajları sadece üreticiye danışılarak yapılmalıdır. Montaj cihazları, forkliftin 
ağırlığını, ağırlık merkezini ve dengesini etkileyebilir ve böylece kaldırma kapasitesini azaltabilir. 
Montaj cihazlarını kullanmadan önce üreticiye veya uzman personele danışmak ve forkliftin kal-
dırma kapasitesini kontrol etmek önemlidir.
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15. Soru: Virajlarda sürürken, hem de fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde hangi kuvveti 
etkilemektedir?  
 
a) Cevabı: Santrifüj kuvveti virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde 
etkileyebilir.  
 
b) Cevabı: Ortay çekici kuvveti virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde 
etkileyebilir.   
 
c) Cevabı: Esneklik virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde etkileyebilir.  
 
16. Soru: Aşağıdaki bileşenlerden hangisi forkliftin bir parçası değildir?  
 
a) Cevabı: Karşı ağırlık, forkliftin bir parçası değildir.  
 
b) Cevabı: Saat metre, forkliftin bir parçası değildir.  
 
c) Cevabı: Tork sınırlayıcısı, forkliftin bir parçası değildir.  
 
17. Soru: Çerçevesiz tek parça şasin özelliği hangisidir?  
 
a) Cevabı: Motorun tüm parçaları ortak bir blok ile birbirine bağlamaktadır.  
 
b) Cevabı: Forkliftin çatalları hidrolik olarak hareket ettirilebilir.  
 
c) Cevabı: Tahrik gücü, bir blok aküdür ile sağlanmaktadır. 
 
18. Soru: Hangi bileşen ön çatallu olan forkliftin hidrolik sistemine ait?  
 
a) Cevabı: İki kademeli asansör, ön çatallu olan forkliftin hidrolik sistemine aittir.  
 
b) Cevabı: Çatalar, hidrolik sistemin ayrılmaz bir parçasıdır.  
 
c) Cevabı: Eksenel pistonlu pompa, hidrolik sistemin önemli bir parçasıdır.  
 
19. Soru: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık forkliftin taşıma kapasiteni nasıl etkilemektedir?  
 
a) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha kolay olmalıdır.   
 
b) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha büyük olmalıdır.  
 
c) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha küçük olmalıdır.  
 

 İşbu tercümenin:  4 / 21 sayfa 
Tasdik №: 72/2019 
Tarih:  16/04/2019 

 
15. Soru: Virajlarda sürürken, hem de fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde hangi kuvveti 
etkilemektedir?  
 
a) Cevabı: Santrifüj kuvveti virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde 
etkileyebilir.  
 
b) Cevabı: Ortay çekici kuvveti virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde 
etkileyebilir.   
 
c) Cevabı: Esneklik virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde etkileyebilir.  
 
16. Soru: Aşağıdaki bileşenlerden hangisi forkliftin bir parçası değildir?  
 
a) Cevabı: Karşı ağırlık, forkliftin bir parçası değildir.  
 
b) Cevabı: Saat metre, forkliftin bir parçası değildir.  
 
c) Cevabı: Tork sınırlayıcısı, forkliftin bir parçası değildir.  
 
17. Soru: Çerçevesiz tek parça şasin özelliği hangisidir?  
 
a) Cevabı: Motorun tüm parçaları ortak bir blok ile birbirine bağlamaktadır.  
 
b) Cevabı: Forkliftin çatalları hidrolik olarak hareket ettirilebilir.  
 
c) Cevabı: Tahrik gücü, bir blok aküdür ile sağlanmaktadır. 
 
18. Soru: Hangi bileşen ön çatallu olan forkliftin hidrolik sistemine ait?  
 
a) Cevabı: İki kademeli asansör, ön çatallu olan forkliftin hidrolik sistemine aittir.  
 
b) Cevabı: Çatalar, hidrolik sistemin ayrılmaz bir parçasıdır.  
 
c) Cevabı: Eksenel pistonlu pompa, hidrolik sistemin önemli bir parçasıdır.  
 
19. Soru: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık forkliftin taşıma kapasiteni nasıl etkilemektedir?  
 
a) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha kolay olmalıdır.   
 
b) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha büyük olmalıdır.  
 
c) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha küçük olmalıdır.  
 

 İşbu tercümenin:  4 / 21 sayfa 
Tasdik №: 72/2019 
Tarih:  16/04/2019 

 
15. Soru: Virajlarda sürürken, hem de fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde hangi kuvveti 
etkilemektedir?  
 
a) Cevabı: Santrifüj kuvveti virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde 
etkileyebilir.  
 
b) Cevabı: Ortay çekici kuvveti virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde 
etkileyebilir.   
 
c) Cevabı: Esneklik virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde etkileyebilir.  
 
16. Soru: Aşağıdaki bileşenlerden hangisi forkliftin bir parçası değildir?  
 
a) Cevabı: Karşı ağırlık, forkliftin bir parçası değildir.  
 
b) Cevabı: Saat metre, forkliftin bir parçası değildir.  
 
c) Cevabı: Tork sınırlayıcısı, forkliftin bir parçası değildir.  
 
17. Soru: Çerçevesiz tek parça şasin özelliği hangisidir?  
 
a) Cevabı: Motorun tüm parçaları ortak bir blok ile birbirine bağlamaktadır.  
 
b) Cevabı: Forkliftin çatalları hidrolik olarak hareket ettirilebilir.  
 
c) Cevabı: Tahrik gücü, bir blok aküdür ile sağlanmaktadır. 
 
18. Soru: Hangi bileşen ön çatallu olan forkliftin hidrolik sistemine ait?  
 
a) Cevabı: İki kademeli asansör, ön çatallu olan forkliftin hidrolik sistemine aittir.  
 
b) Cevabı: Çatalar, hidrolik sistemin ayrılmaz bir parçasıdır.  
 
c) Cevabı: Eksenel pistonlu pompa, hidrolik sistemin önemli bir parçasıdır.  
 
19. Soru: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık forkliftin taşıma kapasiteni nasıl etkilemektedir?  
 
a) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha kolay olmalıdır.   
 
b) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha büyük olmalıdır.  
 
c) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha küçük olmalıdır.  
 

15. Soru: Forkliftler viraj alırken, fren yaparken ve hızlanırken yüke hangi kuvvetler etki eder?

a) cevabı:  Viraj alırken merkezkaç kuvveti yüke etki eder, frenleme ve hızlanma sırasında sürtünme 
yoluyla kuvvetler etki eder.

b) cevabı:  Viraj alırken, fren yaparken ve hızlanırken yük kaldırma iskeleti tarafından dengelendiği 
için yüke herhangi bir kuvvet etkimez.

c) cevabı:  Viraj alırken merkezkaç kuvveti yüke etki eder, frenleme ve hızlanma sırasında kuvvetler 
kütle ataletiyle etki eder.

c) cevabı: Viraj alırken merkezkaç kuvveti yüke etki eder, frenleme ve hızlanma sırasında kuvvetler 
kütle ataletiyle etki eder. Viraj alırken, yük merkezkaç kuvveti ile virajın dış kısmına doğru itilir. 
Frenleme ve hızlanma sırasında, yükün kütlesel ataletinden kaynaklanan kuvvetler devreye girer. 
Yükün devrilmesini veya kaymasını önlemek için forklift kullanırken bu kuvvetlerin dikkate alınma-
sı önemlidir.

Doğru cevap: c) cevabı: Döndürme sınırlayıcı, bir forkliftin bileşen parçası değildir. Döndürme 
sınırlayıcı, vinçlerin veya benzer makinelerin döndürme aralığını sınırlayan bir cihazdır, ancak bir 
forkliftin parçası değildir. Bir forkliftin asıl bileşenleri ise karşı ağırlık ve çalışma saati ölçerdir.

Doğru cevap: a) cevabı: Çerçevesiz blok yapının belirleyici özelliği, motor, şanzıman ve akslar gibi 
tahrikin tüm bileşenlerinin tek bir blokta birbirine bağlanmasıdır. Diğer yapı türlerinin aksine, tüm 
bileşenler tek bir blokta birleştirildiğinden, bağımsız bir bileşen olarak çerçeveye gerek yoktur.
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20. Soru: Soğutma suyu yaklaşık 80 °C sıcaklıktadır ve su seviyesi çok düşük. Ne yapmalı?  
 
a) Cevabı: Motor bloğunda voltajı oluşmamak için, hemen sıcak suyu doldurun.  
 
b) Cevabı: Buzdolabındaki sıcaklığın anlık düşürmek için, hemen soğuk suyu doldurun.  
 
c) Cevabı: Motorun soğumasını bekleyin ve suyu doldurun.  
 

2. Modül 
 
21. Soru: Aşağıdaki üç motordan hangisi gaz-hava karışımı kullanarak sıkıştırma ateşlemeli ile 
bilinmektedir?  
 
a) Cevabı: Gaz motoru, karışımla kendi kendine çalışmaya başlayabilir.  
 
b) Cevabı: Sıkıştırma ateşlemesi, sadece benzinli motorda gerçekleşmektedir.  
 
c) Cevabı: Dizel motoru, gaz-hava karışımı kullanarak ateşleme ile bilinmektedir.  
 
22. Soru: Kaldırma ekipmanının önemli bir bileşeni nedir?  
 
a) Cevabı: motor 
 
b) Cevabı: karşı ağırlık 
 
c) Cevabı: çatal taşıyıcı  
 
23. Soru: İç, orta ve diş direklerden oluşan asansörün adı nedir?  
 
a) Cevabı: üç direkli asansör 
 
b) Cevap: iki direkli asansör  
 
c) Cevabı: tek direkli asansör 
 
24. Soru: Kumanda koluna ek olarak, forkliftin asansör hareket ettirmek için başka bir hidrolik 
kolu var mı?  
 
a) Cevabı: Hayır, sadece kaldırmak, indirmek ve asansörün ileriye ve geriye hareket ettirmek için bir 
kolu var.  
 
b) Cevabı: Evet, hızlı ve yavaş sürüş için ilave bir kolu var.  
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15. Soru: Virajlarda sürürken, hem de fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde hangi kuvveti 
etkilemektedir?  
 
a) Cevabı: Santrifüj kuvveti virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde 
etkileyebilir.  
 
b) Cevabı: Ortay çekici kuvveti virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde 
etkileyebilir.   
 
c) Cevabı: Esneklik virajlarda sürdüğünde fren yaparken ve hızlanırken yük üzerinde etkileyebilir.  
 
16. Soru: Aşağıdaki bileşenlerden hangisi forkliftin bir parçası değildir?  
 
a) Cevabı: Karşı ağırlık, forkliftin bir parçası değildir.  
 
b) Cevabı: Saat metre, forkliftin bir parçası değildir.  
 
c) Cevabı: Tork sınırlayıcısı, forkliftin bir parçası değildir.  
 
17. Soru: Çerçevesiz tek parça şasin özelliği hangisidir?  
 
a) Cevabı: Motorun tüm parçaları ortak bir blok ile birbirine bağlamaktadır.  
 
b) Cevabı: Forkliftin çatalları hidrolik olarak hareket ettirilebilir.  
 
c) Cevabı: Tahrik gücü, bir blok aküdür ile sağlanmaktadır. 
 
18. Soru: Hangi bileşen ön çatallu olan forkliftin hidrolik sistemine ait?  
 
a) Cevabı: İki kademeli asansör, ön çatallu olan forkliftin hidrolik sistemine aittir.  
 
b) Cevabı: Çatalar, hidrolik sistemin ayrılmaz bir parçasıdır.  
 
c) Cevabı: Eksenel pistonlu pompa, hidrolik sistemin önemli bir parçasıdır.  
 
19. Soru: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık forkliftin taşıma kapasiteni nasıl etkilemektedir?  
 
a) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha kolay olmalıdır.   
 
b) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha büyük olmalıdır.  
 
c) Cevabı: Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık arttıkça, yüklendiği yük daha küçük olmalıdır.  
 Doğru cevap: a) cevabı: Yük merkezi mesafesi ne kadar büyükse, yüklenen yük o kadar hafif olmalıdır. 

Yük merkezi mesafesi, yük merkezinin kamyonun ön aksına olan mesafesini tanımlar. Ağırlık daha geniş 
bir alana dağıldığından ve ağırlık merkezi ön akstan daha uzakta olduğundan, mesafe ne kadar büyük 
olursa, ağır yükleri kaldırırken forklift o kadar dengesiz hale gelir. Bu nedenle, daha büyük yük merkezi 
mesafelerinde, forkliftin dengesini sağlamak için yüklenen yük daha hafif olmalıdır.

Doğru cevap C: Dizel motor, yakıt-hava karışımını ateşlemek için bir ateşleme kıvılcımı gerektirmediğin-
den, yüksek sıkıştırma basıncı nedeniyle kendinden ateşlemeli olarak bilinir. Bunun aksine, LPG motorla-
rının bir ateşleme alevine ihtiyacı vardır (cevap a) ve benzinli motorlar için bir buji gerektir (cevap b).

22. Soru: Bir çatallı forkliftin kaldırma düzeneğinin önemli bileşenleri nelerdir ve nelere dikkat 
edilmelidir?

a) cevabı: Kaldırma düzeneğinin önemli bileşenleri kaldırma direği, çatal taşıyıcı ve hidrolik silindirdir. 
Forkliftin maksimum taşıma kapasitesini aşmamak ve yükü güvenli bir şekilde yüklemek önemlidir.

b) cevabı: Motor ve direksiyon, forkliftin önemli parçalarıdır, ancak doğrudan kaldırma düzeneğinin 
parçaları değildir. Ancak, forklifti kullanmadan önce teknik kusurlar olup olmadığını kontrol etmek 
önemlidir.

c) cevabı: Frenler ve aydınlatma sistemi, forkliftin önemli bileşenleridir, ancak doğrudan kaldırma 
düzeneğinin parçaları değildir. Ancak, kullanmadan önce forkliftin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol 
etmek ve gerekirse tamir ettirmek önemlidir.

Doğru cevap: a) cevabı: Kaldırma düzeneğinin önemli bileşenleri kaldırma direği, çatal taşıyıcı ve 
hidrolik silindirdir. Forkliftin maksimum taşıma kapasitesini aşmamak ve yükü güvenli bir şekilde 
yüklemek önemlidir.
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20. Soru: Soğutma suyu yaklaşık 80 °C sıcaklıktadır ve su seviyesi çok düşük. Ne yapmalı?  
 
a) Cevabı: Motor bloğunda voltajı oluşmamak için, hemen sıcak suyu doldurun.  
 
b) Cevabı: Buzdolabındaki sıcaklığın anlık düşürmek için, hemen soğuk suyu doldurun.  
 
c) Cevabı: Motorun soğumasını bekleyin ve suyu doldurun.  
 

2. Modül 
 
21. Soru: Aşağıdaki üç motordan hangisi gaz-hava karışımı kullanarak sıkıştırma ateşlemeli ile 
bilinmektedir?  
 
a) Cevabı: Gaz motoru, karışımla kendi kendine çalışmaya başlayabilir.  
 
b) Cevabı: Sıkıştırma ateşlemesi, sadece benzinli motorda gerçekleşmektedir.  
 
c) Cevabı: Dizel motoru, gaz-hava karışımı kullanarak ateşleme ile bilinmektedir.  
 
22. Soru: Kaldırma ekipmanının önemli bir bileşeni nedir?  
 
a) Cevabı: motor 
 
b) Cevabı: karşı ağırlık 
 
c) Cevabı: çatal taşıyıcı  
 
23. Soru: İç, orta ve diş direklerden oluşan asansörün adı nedir?  
 
a) Cevabı: üç direkli asansör 
 
b) Cevap: iki direkli asansör  
 
c) Cevabı: tek direkli asansör 
 
24. Soru: Kumanda koluna ek olarak, forkliftin asansör hareket ettirmek için başka bir hidrolik 
kolu var mı?  
 
a) Cevabı: Hayır, sadece kaldırmak, indirmek ve asansörün ileriye ve geriye hareket ettirmek için bir 
kolu var.  
 
b) Cevabı: Evet, hızlı ve yavaş sürüş için ilave bir kolu var.  
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22. Soru: Kaldırma ekipmanının önemli bir bileşeni nedir?  
 
a) Cevabı: motor 
 
b) Cevabı: karşı ağırlık 
 
c) Cevabı: çatal taşıyıcı  
 
23. Soru: İç, orta ve diş direklerden oluşan asansörün adı nedir?  
 
a) Cevabı: üç direkli asansör 
 
b) Cevap: iki direkli asansör  
 
c) Cevabı: tek direkli asansör 
 
24. Soru: Kumanda koluna ek olarak, forkliftin asansör hareket ettirmek için başka bir hidrolik 
kolu var mı?  
 
a) Cevabı: Hayır, sadece kaldırmak, indirmek ve asansörün ileriye ve geriye hareket ettirmek için bir 
kolu var.  
 
b) Cevabı: Evet, hızlı ve yavaş sürüş için ilave bir kolu var.  

Doğru cevap: a) cevabı: İç, orta ve dış direkten oluşan kaldırma iskeletine üçlü kaldırma iskeleti 
denir. Çatallı forkliftlerdeki en yaygın kullanılan kaldırma iskeleti konfigürasyonlarından biridir 
ve tek veya çift kademeli kaldırma iskeletlerine kıyasla daha fazla taşıma kapasitesi ve kaldırma 
yüksekliği sunar.

Doğru cevap c) Evet, olası montaj cihazlarını çalışması için ek kollar mevcut. Kaldırma iskeleti 
için çalıştırma koluna ek olarak, forkliftlerde genellikle çatal uzantıları, kürekler veya kelepçe  
ekleri gibi montaj cihazlarını kontrol etmek için ek hidrolik çalıştırma kolları bulunur.

Doğru cevap a) cevabıdır: Çatallar, çatal taşıyıcıya takılıdır. Çatal taşıyıcı, kaldırma düzeneğinin 
önemli bir parçasıdır ve yükü alan çatalları taşır.

Doğru cevap b) Yük kapasitesi 5 tonun altında olan çatallı forkliftler için genellikle DIN ISO 5053 
standardına göre standartlaştırılmış 500 mm’lik bir yük merkezi mesafesi geçerlidir. Bu mesafe, 
taşınacak yükün ağırlık merkezi ile ilgilidir ve çalışma sırasında forkliftin dengesi için önemlidir.
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c) Cevabı: Evet, olası plug-in cihazları kullanmak için ilave kolları mevcuttur.  
 
25. Soru: 5 tondan daha az yük taşıma kapasitesine sahip olan bir forklift için ağırlık 
merkezinden gereken standart uzaklık ne kadardır?  
 
a) Cevabı: 600 mm merkezinden uzak standart uzaklıktır  
 
b) Cevabı: 500 mm merkezinden uzak standart uzaklıktır  
 
c) Cevabı: 700 mm merkezinden uzak standart uzaklıktı  
 
26. Soru: Çatallar, forkliften ayrılmaz parçasından hangisine takılmaktadır?  
 
a) Cevabı: Çatallar, çatal taşıyıcına takılmaktadır. 
 
b) Cevabı: Çatallar, yük moment sınırlandırıcısına takılmaktadır.  
 
c) Cevabı: Çatallar, karşı ağırlığa takılmaktadır.  
 
27. Soru: Cam hurdaları veya metal hurdaları nedeniyle forkliftin lastiklerin patlaması nasıl 
önlenebilir?  
 
a) Cevabı: Lastiklerin patlaması tamircisine düzenli ziyaretler ile önlenebilir.  
 
b) Cevabı: Enkazları ile hurdaları görüler görülmez, onlar süpürülmeli veya kaldırılmalıdır.   
 
c) Cevabı: Süper elastik (dolu) lastikleri kullanması ile yollar üzerinde bulunduğu keskin veya sivri 
nesnelerden dolayı lastiklerin patlaması önlemektedir.  
 
28. Soru: Bir Avro paletinin boyutları nelerdir?  
 
a) Cevabı: 1200 x 800 x 144 mm 
 
b) Cevabı: 1000 x 800 x 144 mm 
 
c) Cevabı: 1200 x 900 x 144 mm 
 
29. Soru: Hangi durumda özellikle devrilme riski yüksek?  
 
a) Cevabı: Devrilme riski özellikle virajlarda, yamaçlarda, çetinlerde ve frenlemede yüksektir.  
 
b) Cevabı: Yük, güvenli bir şekilde bağlanmamışsa, devrilme riski özellikle yüksektir.  
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önlenebilir?  
 
a) Cevabı: Lastiklerin patlaması tamircisine düzenli ziyaretler ile önlenebilir.  
 
b) Cevabı: Enkazları ile hurdaları görüler görülmez, onlar süpürülmeli veya kaldırılmalıdır.   
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a) Cevabı: 1200 x 800 x 144 mm 
 
b) Cevabı: 1000 x 800 x 144 mm 
 
c) Cevabı: 1200 x 900 x 144 mm 
 
29. Soru: Hangi durumda özellikle devrilme riski yüksek?  
 
a) Cevabı: Devrilme riski özellikle virajlarda, yamaçlarda, çetinlerde ve frenlemede yüksektir.  
 
b) Cevabı: Yük, güvenli bir şekilde bağlanmamışsa, devrilme riski özellikle yüksektir.  
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c) Cevabı: Evet, olası plug-in cihazları kullanmak için ilave kolları mevcuttur.  
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a) Cevabı: Lastiklerin patlaması tamircisine düzenli ziyaretler ile önlenebilir.  
 
b) Cevabı: Enkazları ile hurdaları görüler görülmez, onlar süpürülmeli veya kaldırılmalıdır.   
 
c) Cevabı: Süper elastik (dolu) lastikleri kullanması ile yollar üzerinde bulunduğu keskin veya sivri 
nesnelerden dolayı lastiklerin patlaması önlemektedir.  
 
28. Soru: Bir Avro paletinin boyutları nelerdir?  
 
a) Cevabı: 1200 x 800 x 144 mm 
 
b) Cevabı: 1000 x 800 x 144 mm 
 
c) Cevabı: 1200 x 900 x 144 mm 
 
29. Soru: Hangi durumda özellikle devrilme riski yüksek?  
 
a) Cevabı: Devrilme riski özellikle virajlarda, yamaçlarda, çetinlerde ve frenlemede yüksektir.  
 
b) Cevabı: Yük, güvenli bir şekilde bağlanmamışsa, devrilme riski özellikle yüksektir.  

27. Soru: Şirket arazilerinde ve halka açık alanlarda forklift lastiklerinde nelere dikkat edilmelidir 
(profil derinliği vb.)?

a) cevabı:  Diğer motorlu taşıtlarda olduğu gibi halka açık yüzeylerde lastiklerin profil derinliği en az 1,6 
mm olmalıdır.

b) cevabı:  Forklift lastikleri sadece şirket arazisinde kullanıldıklarından, özel bir kurala uyulmasına 
gerek yoktur.

c) cevabı:  Halka açık alanlarda forklift kullanırken, lastikler, öngörülen minimum profil derinliği ve yük 
kapasitesi de dahil olmak üzere Karayolu Trafik Kanunu’nun (STVO) gerekliliklerini karşılama-
lıdır. Lastikler, şirket tesislerinde hasar ve aşınmaya karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Doğru cevap c), çünkü halka açık alanlardaki forklift lastiklerinin Karayolu Trafik Yönetmeliği 
gerekliliklerini karşılaması ve bu nedenle yeterli profil derinliğine ve yük kapasitesine sahip olması 
gerekir. Lastikler ayrıca şirket tesislerinde hasar ve aşınmaya karşı düzenli olarak kontrol edilmeli-
dir. Cevap a) yanlıştır, çünkü halka açık alanlarda lastikler için öngörülen minimum profil derinliği 
genellikle 1,6 mm’den fazladır. b) cevabı da yanlıştır, çünkü forkliftler belirli koşullar altında halka 
açık alanlarda da kullanılabilir ve bu durumda STVO kuralları geçerlidir.
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c) Cevabı: Forklift, devrilemez bir şekilde tasarlanmıştır ve inşa edilmiştir.  
 
30. Soru: Koruyucu yük ızgarası, hangi durumda gereklidir?  
 
a) Cevabı: Koruyucu yük ızgarası, her forkliftede gereklidir.  
 
b) Cevabı: Koruyucu yük ızgarası, yük 2,5 m'den daha yüksek ise ve sürücünün üzerine düşebilecekse 
yerleşmelidir.  
 
c) Cevabı: Koruyucu yük ızgarası, harekete karşı yeterince korunmayan yükler için kullanışlıdır.   
 
31. Soru: Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda forklift kullanıldığında nelere dikkat 
edilmelidir?  
 
a) Cevabı: Forklfitin, bu ortamlar için ruhsatına sahip olması lazım.  
 
b) Cevabı: Forkliftin maksimum hızı, yürüyüşün hızı olabilir.  
 
c) Cevabı: Forklift, yükü taşımamalıdır.  
 
32. Soru: Elektrikli forklift üzerindeki karşı ağırlığın önemli bir parçası nedir?  
 
a) Cevabı: Akü, önemli bir karşı ağırlıktır.  
 
b) Cevabı: Sürücü, özellikle önemli bir karşı ağırlıktır.  
 
c) Cevabı: Forkliftin motoru, en önemli karşı ağırlıktır.  
 
33. Soru: Forklıft, periyodik muayenelerine gitmeli mi?  
 
a) Cevabı: Hayır, forkliftin teknik incelemeye gitmek zorunda değil, çünkü genellikle yol trafiğinde 
sürmez.  
 
b) Cevabı: Evet, periyodik muayeneler bir takvim yılında (Ocak-Aralık arası) ve en az 15 ay boyunca 
yapılmalıdır.  
 
c) Cevabı: Sadece tamircide bir yıllık servis gereklidir.  
 
34. Soru: Sürücü, forklitteki ayaklar için sahada 4x4 temel sürüş teknikleri testi kurallarına 
göre ne kontrol etmek gerek?  
 
a) Cevabı: Pedal, çıplak metalden yapılmış olmalıdır.  

Doğru cevap: b) cevabı: Forkliftlerde yük koruma ızgaralarının kullanımına ilişkin düzenleme, 
Avusturya İş Ekipmanları Yönetmeliğinin (AM-VO) 26. Maddesi 3. Paragrafında bulunabilir. Bu 
paragrafın içeriği şu şekildedir: “Forklift ve benzeri araçlar kullanılırken kullanıcıyı düşen yükler-
den koruyacak bir düzenek bulunmalıdır.” 
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A cevabı doğrudur. Forkliftleri patlama riski olan ortamlarda kullanırken, forkliftin bu alan için 
onaylanmış olması önemlidir. Bunun için forklift kullanılırken patlama riskini en aza indirmek için 
belirli gereksinimlerin karşılanması gerekir. Örneğin, elektrostatik boşalmayı önlemek için elektrik 
sistemleri ve bileşenleri patlamaya dayanıklı olmalı ve forklift topraklanmalıdır.

A cevabı doğrudur. Elektrikli bir forkliftte akü, forkliftin dengeli ve güvenli bir şekilde kullanılma-
sını sağlamak için önemli bir karşı ağırlıktır. Elektrikli forkliftler genellikle içten yanmalı motorlu 
muadillerinden daha ağır olduğundan, dengeli bir yük taşıma işlemini gerçekleştirmek için yeterin-
ce büyük bir karşı ağırlık kullanılması önemlidir. Akünün forkliftin en alt noktasına yerleştirilmesi, 
forkliftin ağırlık merkezinin düşürülmesine yardımcı olur ve dengeyi artırır.

Doğru cevap: b) cevabı: Avusturya İş Ekipmanları Yönetmeliğine göre forkliftler düzenli olarak 
muayeneye tabi tutulmalıdır. Düzenli kontrol, takvim yılında (Ocak ayından Aralık ayına kadar) bir 
kez, ancak en geç 15 ay sonra yapılmalıdır. Diğer konuların yanı sıra güvenlik ekipmanının, kal-
dırma aracının ve frenlerin işlevselliği kontrol edilir. Bir tamirci tarafından yıllık bakım yapılması 
yeterli değildir.



Soru 34:  Neden 12V ve 24V ve 48V’luk forkliftler var? Bunun nedeni nedir?

a) cevabı: Farklı voltajlar forkliftin boyutuna bağlıdır. Forklift ne kadar büyükse, voltaj o kadar yüksek olur.

b) cevabı:  Farklı voltajlar, kullanım süresi ve performans açısından farklı gereksinimlere uyum sağla-
mayı mümkün kılar.

c) cevabı:  Voltaj yalnızca kullanılan akü tipine bağlıdır.

Doğru cevap b) Farklı voltajlar, farklı kullanım sürelerine ve güç gereksinimlerine uyum sağlan-
masını mümkün kılar. Akü voltajı seçimi, kamyonun boyutu, sürüş döngüsü sayısı ve gereken güç 
gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Daha yüksek voltaj aralığı genellikle daha yüksek performans ve 
daha uzun kullanım süresi sağlar.
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b) Cevabı: Pedala yapışması.  
 
c) Cevabı: Ayaklar için saha, pas oluşunu önlemek için iyi renklendirilmelidir.  
 
35. Soru: Parçacık filtresine sahip olan dizel motorlu forkliftler, iç mekanlarda yalnızca ... 
 
a) Cevabı: 6 tondan daha büyük bir yükleme kapasitesi gerekiyorsa; 
 
b) Cevabı: iş arkadaşları, tozdan korumak için ağızlarında bezi veya maskı takılırlarsa; 
 
c) Cevabı: 2 metreden daha yüksek yükseklik farkını aşılması gerekiyorsa; kullanabilmektedir. 
 
36. Soru: Elektrikli forkliftin aküsü neden sadece özel dikkatle şarj edilmelidir?  
 
a) Cevabı: Akü şarj edildiğinde patlayıcı gazlar açığa çıkar.  
 
b) Cevabı: Akü asidin, çok kuvvetli bir kokuya sahiptir ve bulantıya neden olabilir.  
 
c) Cevabı: Aküyü şarj ederken, yanıcı gazlar açığa çıkar.  
 
37. Soru: Forkliftle römork çekilmesinde hangi kurallar uygulanmaktadır?  
 
a) Cevabı: Römork, sürüş sırasında her zaman hızlı ve güvenli bir şekilde durabilmelidir.  
 
b) Cevabı: Forkliftle römorkun çekilmesi genel olarak yasak olduğu için kurallar yoktur.  
 
c) Cevabı: Römorkun hallinden depo yönetimi veya şirket yönetimi sorumludur.  
 
38. Soru: Gazla çalışan bir kamyon için gaz şişesi kullanılmasına izin verilip verilmediğini nasıl 
fark etmeniz?  
 
a) Cevabı: Bu fark edilmez, üreticiyi arayıp sormalısınız.   
 
b) Cevabı: İzin verilen gaz şişesin, kaynaklı bir sipere ve üzerinde AB uygunluk işaretini var.  
 
c) Cevabı: İzin verilen gaz şişesin, yeşil renkte boyanmaktadır ve üzerinde TF işaretini var.  
 
39. Soru: Üretici, forkliftin dengesini nasıl kontrol eder?  
 
a) Cevabı. Üretici, dengeyi hesaplama ile kontrol eder.  
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Doğru cevap A) Partikül filtreli dizel motorlu forkliftler, sadece motordan çıkan egzoz gazlarının 
yeterli havalandırma ile dışarıya atılabilmesi ve partikül madde (PM) için sınır değerin aşılmaması 
durumunda kapalı odalarda kullanılabilir.. Bu kural, Avusturya’daki İş Ekipmanı Yönetmeliğinde 
(AM-VO) belirtilmiştir. Bununla birlikte, açıkça kanserojen olan egzoz gazı bileşenlerine sahip 
endüstriyel forkliftlerin kullanımına yalnızca belirli gerekliliklerin karşılanması durumunda kapalı 
odalarda izin verildiğine her zaman dikkat edilmelidir. Bunlar arasında 6 tondan fazla gerekli yük 
kapasitesi, sık sık 1 metreden fazla yükseklik farkları, taşıma işlemi başına ortalama 100 metreden 
fazla mesafeler, uzun durma sürelerinden kaynaklanan yoğun akü yıpranması, ciddi titreşimler veya 
ısı etkileri (ör. dökümhaneler ve demirhaneler) veya yüksek enerji tüketen montaj cihazlarının (ör. 
balya kıskaçları) kullanımı yer almaktadır.

Doğru cevap a) Batarya şarj edildiğinde patlayıcı gazlar açığa çıkar. Forkliftin aküsünü şarj 
ederken, elektrokimyasal işlemler yetersiz havalandırma olması durumunda tehlikeli durumlara 
yol açabilen hidrojen ve oksijen gibi patlayıcı gazlar açığa çıkarır. Bu nedenle, şarj ederken yeterli 
havalandırma sağlamak ve açık alev veya kıvılcımların yakınında şarj etmemek gibi ekstra önlem-
ler almak önemlidir. 
a) ve c) cevapları doğrudur. Forklift aküleri şarj edilirken hem yanıcı hem de patlayıcı gazlar açığa 
çıkar, bu nedenle özellikle dikkat edilmelidir.



37. Soru: Forklift ile römork çekmek için hangi kurallara uyulmalıdır?

a) cevabı: Bir römorkun forklift ile çalıştırılmasına genellikle izin verilir ve özel bir kural yoktur.

b) cevabı:  Forklift ile römork çekerken, yalnızca römork üzerindeki yükün güvenli bir şekilde sabitlendi-
ğinden emin olmanız gerekir.

c) cevabı:  Forklift bir römorku çekmek için kullanılmadan önce belirli gereksinimlerin karşılanması 
gerekir. Bir yandan, forklift, üreticinin spesifikasyonlarında bulunabilen römork çalışması için 
tasarlanmalıdır. Diğer yandan, hem forklift hem de römork uygun bir bağlantı cihazına sahip 
olmalıdır. Römork, yalnızca forkliftin yükü güvenli bir şekilde çekip frenleyebileceği kadar 
ağır olabilir.

38. Soru: Forklift hidroliğinde nelere dikkat edilmelidir?

a) cevabı:  Hidrolik yağ miktarının kontrol edilmesine gerek yoktur, çünkü forklift çok az hidrolik yağ ile 
bile sorunsuz çalışır.

b) cevabı: Forklift hidroliği bakım gerektirmediği için bakıma ihtiyacı yoktur.

c) cevabı:  Sızan hidrolik yağı tehlikeli olabileceğinden ve çevreye zarar verebileceğinden, forkliftin hid-
rolik sisteminin bakımı düzenli olarak yapılmalı ve sızıntılara karşı kontrol edilmelidir. Ayrıca, 
sistemin optimum performansını ve uzun hizmet ömrünü sağlamak için hidrolik yağı düzenli 
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39. Soru: Üretici bir forkliftin duruş güvenliğini nasıl kontrol eder?

a) cevabı:  Duruş güvenliği, pratik testler yapılmadan sadece kağıt üzerinde hesaplamalar ve simülasyon-
lar yoluyla kontrol edilir.

b) cevabı:  Üretici, aracın maksimum yükle yüklendiği tek seferlik bir yük testi ile aracın duruş güvenli-
ğini kontrol eder.

Cevap c)  Üretici, hem test alanında hem de gerçek koşullar altında uygulanan kapsamlı duruş güvenliği 
testleri gerçekleştirir. . Forkliftin sabit kalıp kalmadığını ve devrilmediğini görmek için çeşitli 
yük senaryoları simüle edilir ve kontrol edilir.

Doğru cevap c) Üretici, hem test alanında hem de gerçek koşullar altında uygulanan kapsamlı duruş 
güvenliği testleri gerçekleştirir. Forkliftin sabit kalıp kalmadığını ve devrilmediğini görmek için 
çeşitli yük senaryoları simüle edilir ve kontrol edilir.
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b) Cevabı: Forkliftin dengesi, eğilmiş plakada kontrol edebilmektedir.  
 
c) Cevabı: Yükü artırarak, forkliftin devrilmesi için ne kadar zamana ihtiyaç duyulduğunu kontrol 
edebilmektedir.  
 
40. Soru: Forkliftin sürücüsü neye dikkat etmek zorundadır? 
 
a) Cevabı: Forkliftin, yetkisiz bir kişi tarafından kullanılmasından kaçınmak zorundadır.  
 
b) Cevabı: Forklift, 5.000 saatten fazla kullanılmamalıdır.  
 
c) Cevabı: Forklift, en son 3 saatlik çalışmasından sonra durdurulmalıdır.  
 

3. Modül 
 
41. Soru: Forklift üzerinde üst koruma neden gereklidir?  
 
a) Cevabı: Koruyucu tavan, forkliftin dengeyi sağlamaktadır ve forkliftin devrilmesini önlemektedir.  
 
b) Cevabı: Üst koruma, operatörü düşen yükten korumaktadır.  
 
c) Cevabı: Üst koruma, sadece yağmur durumda neme karşı koruma sağlamaktadır.  
 
42. Soru: Operatörü korumak için forklifte ne yerleştirilmiştir?  
 
a) Cevabı: Forklift üzerinde üst koruma.  
 
b) Cevabı: Araçtaki döner lambalar.  
 
c) Cevabı: Halojen reflektör. 
 
43. Soru: Sonuçları bedensel yaralanma veya hatta ölüme sebep olan Avusturya’da kaç yıllık 
rapor edilen iş kazaların sayısı kaçtır?  
 
a) Cevabı: Avusturya’da yıllık yaklaşık 100 iş kazası raporlanmaktadır  
 
b) Cevabı: Avusturya'da yıllık yaklaşık 2000 iş kazası raporlanmaktadır  
 
c) Cevabı: Avusturya'da yıllık yaklaşık 15000 iş kazası raporlanmaktadır  
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44. Soru: Yük daha uzun bir mesafeye taşınırsa, asansör belirli bir konumda olmalıdır. Hangisi?  
 
a) Cevabı: Asansör, operatöre geriye doğru yatırılmalıdır.  
 
b) Cevabı: Asansör, dikey pozisyonda olmalıdır.  
 
c) Cevabı: Asansör, öne doğru yatırmalıdır.  
 
45. Soru: Yükün ağırlığı, izin verilen yük taşıma kapasitesini aşabilir mi ve öyleyse hangi 
miktarda?  
 
a) Cevabı: Yük, izin verilen yük taşıma kapasitesini %15 oranında aşabilir.  
 
b) Cevabı: Yük, izin verilen yük taşıma kapasitesini %10 oranında aşabilir.  
 
c) Cevabı: İzin verilen yük taşıma kapasitesini asla aşılmaz.  
 
46. Soru: Forklifti bile kısa süre terk ederken operatör olarak neye dikkat etmelisiniz?  
 
a) Cevabı: Terk edilmesinden önce, asansörü öne doğru yatırmalıdır.  
 
b) Cevabı: Şefinize aracı kısaca terk edeceğinizi bildirmelidir.  
 
c) Cevabı: Ateşleme ya da kontak anahtarı çıkarılmalıdır.  
 
47. Soru: Forkliftin operatörü, emniyet kemerini bağlamak zorunda mı olmalı?  
 
a) Cevabı: Emniyet kemerinin bağlaması, şirketin binası dışında sürürken zorunludur.  
 
b) Cevabı: Bir kemer varsa, kullanılmalıdır.  
 
c) Cevabı: Sadece 5 yıldan daha az sürüş tecrübesi olan sürücüler sürüşün başlangıcında emniyet 
kemerini bağlamak zorundadır. 
 
48. Soru: Forkliftin içinde sürüş sırasında operatörün yanında başka bir kişi sürülebilir mi?  
 
a) Cevabı: Evet, forkliflerde yolcu koltuklarını varsa, operatörden başka bir kişi sürülebilir.  
 
b) Cevabı: Evet, boş Avro palette bir kişi sürülebilir.  
 
c) Cevabı: Evet, başka kişi de forklifti sürmek için ruhsatı varsa, o da forkliftte sürülebilir.  
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 Soru 49: Forkliftin kornası kullanıcı tarafından ne zaman kullanılabilir?

Cevap a) Korna, forklift operatörü tarafından her zaman ve kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

Cevap b) Korna sadece tehlikeli durumlarda veya diğer yol kullanıcılarını uyarmak için kullanılabilir.

Cevap c) Korna sadece işin bittiğini veya ara verildiğini duyurmak için kullanılabilir.

Doğru cevap b) Forklift kornası sadece tehlikeli durumlarda veya diğer yol kullanıcılarını uyarmak 
için kullanılabilir. Kornanın yanlış kullanımı kazalara yol açabilir ve bu nedenle kaçınılmalıdır.
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49. Soru: Forkliftin operatörü, hangi durumda kornayı kullanabilir?  
 
a) Cevabı: Korna, iş arkadaşları uyarmak için her virajlarda sürüşünde kullanılabilir.  
 
b) Cevabı: Korna, her frenlemede kullanılabilir.  
 
c) Cevabı: Korna, kör virajlarda ve kavşaklarda kullanılabilir.  
 
50. Soru: Şarj istasyonda neden sigara içermez?  
 
a) Cevabı: Akü şarj istasyonda asit buharlaşması nedeniyle sigara içmek yasaktır.  
 
b) Cevabı: Akü şarj istasyonda nikotin kaçağı riskinden dolayı sigara içmek yasaktır.  
 
c) Cevabı: Akü şarj istasyonda şarj sırasında yüksek derecede yanıcı elektrolitik gaz çıkarması 
nedeniyle sigara içmek yasaktır.  
 
51. Soru: Forkliftler ile kişiler ileriye ve geriye sürülebilir mi?  
 
a) Cevabı: Kişiler, normalde yalnızca bu amaç için bir çalışma platformu / çalışma sepeti mevcutsa 
sürülebilir.  
 
b) Cevabı: Kişiler forklifte sürebilir her zaman paletler çatallardaysa.   
 
c) Cevabı: Kişiler, yalnızca kalifiye bir denetmen mevcutsa çatallarda sürülebilir,  
 
52. Soru: Oturma ve ayakta durma platformlarına sahip olan forkliftleri neden yerden 
kaldırmamalıdır?  
 
a) Cevabı: Oturma ve ayakta durma platformlarına sahip olan forkliftler zeminden kaldırmamalıdır 
çünkü bu koşullarda yük düşebilir.  
 
b)  Cevabı: Oturma ve ayakta durma platformlarına sahip olan forklifter zeminden kaldırırsa motora 
zarar verilebilir. Ayrıca, sürücünün ağırlığının yetersiz olmasından dolayı devrilme riski daha 
yüksektir.   
 
c) Cevabı: Oturma ve ayakta durma platformlarına sahip olan forkliftler zeminden asla 
kaldırmamalıdır çünkü sürücü böylelikle araç üzerinde kontrol edemeyecektir.   
 
53. Soru: Forkliftin egzoz gazları tehlikeli midir?  
 
a) Cevabı: Hayır, forkliftin egzoz gazları tehlikeli değildir.  
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b) Cevabı: Evet, forkliftin egzoz gazları kokusuz ama zehirli olan karbon monoksiti içermektedir.  
 
c) Cevabı: Evet, forkliftin egzoz gazları özellikle salonunda veya kapalı alanlarda hızlı bir patlama 
riskini oluşmaktadır.  
 
54. Soru: Musluk suyu neden forkliftin aküsü şarj ettiğinde kullanamaz?  
 
a) Cevabı: Musluk suyu, elektriksen olarak iletken tuzları içermektedir.  
 
b) Cevabı: Musluk suyu, sıcaklığı en iyi şekilde ayarlayamaz.  
 
c) Cevabı: Musluk suyu ile doldurmuş akü çok fazla elektriği üretecektir.  
 
55. Soru: Forklift nasıl yüklenebilir?  
 
a) Cevabı: Bu, çatalların uzunluğuna bağlıdır.  
 
b) Cevabı: Bu, yük taşıma kapasitesi şemasında okunabilir.  
 
c) Cevabı: Bu, işe göre denetmen tarafından belirlenir.  
 
56. Soru: Forklift, hangi hızda tesisin alanlardan sürebilir?  
 
a) Cevabı: En büyük hızda. 
 
b) Cevabı: 8 km/s yük ile, yüksüz ise sınırlama yoktur.  
 
c) Cevabı: Sürüş sürati yüke ve yola, görünürlük ve trafik koşullarına göre ayarlanmalıdır.  
 
57. Soru: Sıvı demir gibi erimiş maddelerin taşınması gerekiyorsa, ne hiçbir süratle forklift 
üzerine monte edilemez?  
 
a) Cevabı: Bu durumda, herhangi bir karşı ağırlık inşa edilemez.  
 
b) Cevabı: Forkliftte üst koruma olmamalıdır.  
 
c) Cevabı: Erimiş malzemeyi taşırken, forklift havalı lastiklerle donatılmaz.  
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58. Soru: Kamyon yükleme ve boşaltmada nelere dikkat edilmelidir?  
 
a) Cevabı: Yaklaşım rampası, hareket etmekten korunmalı ve forkliftin yük alanında yeter derinde 
yerleştirmelidir.  
 
b) Cevabı: Kural olarak, kamyonun sürücüsün yükleme ve boşaltma işlemleri denetlemek için 
fortklifte götürülmesi gerektir.  
 
c) Cevabı: Kamyon, hareket etmekten korunmalıdır.  
 
59. Soru: Sıvı ve asma yükü nasıl taşınır?  
 
a) Cevabı: Dikkatli bir şekilde ve sallanmadan taşınmalıdır.  
 
b) Cevabı: Mümkün olduğuna kadar bir şekilde boşaltılabilmek için maksimum hızda taşınmaları 
gerekir.  
 
c) Cevabı: Sıvı ve asma yükleri taşınmamalıdır.  
 
60. Soru: Forkliften ayrılırken sürücü olarak ne yapmalısınız?  
 
a) Cevabı: Çıktığınızda aküyü kapatın. 
 
b) Cevabı: Forkliftten ayrılırsanız, el kumandalını çekmeliniz.  
 
c) Cevabı: Çatalların taşıyıcı indirin, fren kolunu çekin, motoru kapatın ve kontak anahtarını çıkarın.  
 

4. Modül  
 
61. Soru: Yük taşıma aracı hangi durumda izinsiz kullanıma karşı korunmalıdır?  
 
a) Cevabı: Her zaman operatör forkliftten ayrıldığında.  
 
b) Cevabı: Sadece 10 dakikadan daha uzun duraklarda.  
 
c) Cevabı: Karşılıklığı önlemek için sadece birden fazla aracı olan tesislerinde.  
 
62. Soru: Yükün yokuş aşağı taşınması gerekiyorsa forklift nasıl sürülmelidir.  
 
a) Cevabı: Yük, yokuş aşağıda sürülmez.  
 
b) Cevabı: Forklift geriye doğru sürülmelidir.  
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yerleştirmelidir.  
 
b) Cevabı: Kural olarak, kamyonun sürücüsün yükleme ve boşaltma işlemleri denetlemek için 
fortklifte götürülmesi gerektir.  
 
c) Cevabı: Kamyon, hareket etmekten korunmalıdır.  
 
59. Soru: Sıvı ve asma yükü nasıl taşınır?  
 
a) Cevabı: Dikkatli bir şekilde ve sallanmadan taşınmalıdır.  
 
b) Cevabı: Mümkün olduğuna kadar bir şekilde boşaltılabilmek için maksimum hızda taşınmaları 
gerekir.  
 
c) Cevabı: Sıvı ve asma yükleri taşınmamalıdır.  
 
60. Soru: Forkliften ayrılırken sürücü olarak ne yapmalısınız?  
 
a) Cevabı: Çıktığınızda aküyü kapatın. 
 
b) Cevabı: Forkliftten ayrılırsanız, el kumandalını çekmeliniz.  
 
c) Cevabı: Çatalların taşıyıcı indirin, fren kolunu çekin, motoru kapatın ve kontak anahtarını çıkarın.  
 

4. Modül  
 
61. Soru: Yük taşıma aracı hangi durumda izinsiz kullanıma karşı korunmalıdır?  
 
a) Cevabı: Her zaman operatör forkliftten ayrıldığında.  
 
b) Cevabı: Sadece 10 dakikadan daha uzun duraklarda.  
 
c) Cevabı: Karşılıklığı önlemek için sadece birden fazla aracı olan tesislerinde.  
 
62. Soru: Yükün yokuş aşağı taşınması gerekiyorsa forklift nasıl sürülmelidir.  
 
a) Cevabı: Yük, yokuş aşağıda sürülmez.  
 
b) Cevabı: Forklift geriye doğru sürülmelidir.  
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c) Cevabı: Forklift ileriye doğru sürülmelidir. 
 
63. Soru: Forklift, yükü yokuş yukarı sürerse, nasıl sürülmelidir?  
 
a) Cevabı: Forklift geriye doğru sürülmelidir.  
 
b) Cevabı: Yük, yokuş yukarıda sürülmez.  
 
c) Cevabı: Forklift ileriye doğru sürülmelidir.  
 
64. Soru: Yüksüz olan bir forklift, yokuş aşağı nasıl sürülmelidir? 
 
a) Cevabı: Forklift, geriye doğru sürülmelidir.  
 
b) Cevabı: Forklift, ileriye doğru sürülmelidir.  
 
c) Cevabı: Forklift, hiç yokuş aşağı sürülmelidir. 
  
65. Soru: Forkliftinizin bakımı yaparken ve kontrol ederken, fren sistemi deposunda yeterli fren 
hidroliği yağı olmadığını tespit ettiniz. Ne yapacak mısınız?   
 
a) Cevabı: fren hidroliği yağı hemen doldurmanız ve forkliftin çalışmasına devam etmeniz lazım  
 
b) Cevabı: çalışmayı durdurmanız ve hemen denetmenize haber vermeniz lazım  
 
c) Cevabı: Hiçbir yağı doldurup çalışmaya devam ediniz ve çalışma saatlerinin sonunda bir raporu 
yazanız.   
 
66. Soru: Yük taşınırken, çatal hangi konumda olmalıdır?  
 
a) Cevabı: Yük, en yüksek mümkün olan pozisyonda taşınmalıdır.  
 
b) Cevabı: Yük, mümkün olan en düşük pozisyonda, yaklaşık yerden 150 mm yüksekliğinde 
taşınmalıdır. 
 
c) Cevabı: Yük, orta kaldırma yüksekliğinde taşınmalıdır.  
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67. Soru: Forklift, otoparkta kullanabilir mi?  
 
a) Cevabı: Hiçbir durumda  
 
b) Cevabı: Sadece istisnai durumlarda  
 
c) Cevabı: Sadece trafikte sürme izni ile  
 
68. Soru: Hangi durumda sürüş sürati azaltmalıdır?  
 
a) Cevabı: Sürüş sürati, ıslak veya kaygan yüzeylerde azaltmalıdır.  
 
b) Cevabı: Akü neredeyse boşsa, forklift yavaş sürülmelidir.  
 
c) Cevabı: Yük olmadan sürüş durumda, forklift güvenlik nedenlerinden yavaş hareket etmelidir.  
 
69. Soru: Bir rampada sürerken, nelere dikkat etmelidir?  
 
a) Cevabı: Yukarıya doğru yokuşun üstünden gelmek için araç hızlanmalıdır.  
 
b) Cevabı: Prensipte, rampalarda yük ile süremez.  
 
c) Cevabı: Yükün yokuşun yukarıya dönülmesi lazım, dikkatli bir şekilde hızlanmalıdır ve düz 
sürmelidir.  
 
70. Soru: Forklift, çalışma sırsında devrildi. Ne yapmalı?  
 
a) Cevabı: Denetmeni bilgilendirmek için korna çalması lazım.  
 
b) Cevabı: Aracı dengelemek için, gaz pedalına basılması lazım.  
 
c) Cevabı: İki elinizi direksiyon simidine ve ayaklarınızı yere koyup yardım alıncaya kadar yerinde 
kalmanız lazım.  
 
71. Soru: Etajerle çalışırken nelere dikkat etmelidir?  
 
a) Cevabı: Onların yüklenmesi ile boşatılması sırasında çatalların enine kirişe kekelemesinde 
tehlikesi vardır.   
 
b) Cevabı: Yüklenen malların altında, meslektaşlar bulunabilecekler.  
 
c) Cevabı: Depolanırken, forklift hareket edebilir.  
 

 İşbu tercümenin:  15 / 21 sayfa 
Tasdik №: 72/2019 
Tarih:  16/04/2019 

 
67. Soru: Forklift, otoparkta kullanabilir mi?  
 
a) Cevabı: Hiçbir durumda  
 
b) Cevabı: Sadece istisnai durumlarda  
 
c) Cevabı: Sadece trafikte sürme izni ile  
 
68. Soru: Hangi durumda sürüş sürati azaltmalıdır?  
 
a) Cevabı: Sürüş sürati, ıslak veya kaygan yüzeylerde azaltmalıdır.  
 
b) Cevabı: Akü neredeyse boşsa, forklift yavaş sürülmelidir.  
 
c) Cevabı: Yük olmadan sürüş durumda, forklift güvenlik nedenlerinden yavaş hareket etmelidir.  
 
69. Soru: Bir rampada sürerken, nelere dikkat etmelidir?  
 
a) Cevabı: Yukarıya doğru yokuşun üstünden gelmek için araç hızlanmalıdır.  
 
b) Cevabı: Prensipte, rampalarda yük ile süremez.  
 
c) Cevabı: Yükün yokuşun yukarıya dönülmesi lazım, dikkatli bir şekilde hızlanmalıdır ve düz 
sürmelidir.  
 
70. Soru: Forklift, çalışma sırsında devrildi. Ne yapmalı?  
 
a) Cevabı: Denetmeni bilgilendirmek için korna çalması lazım.  
 
b) Cevabı: Aracı dengelemek için, gaz pedalına basılması lazım.  
 
c) Cevabı: İki elinizi direksiyon simidine ve ayaklarınızı yere koyup yardım alıncaya kadar yerinde 
kalmanız lazım.  
 
71. Soru: Etajerle çalışırken nelere dikkat etmelidir?  
 
a) Cevabı: Onların yüklenmesi ile boşatılması sırasında çatalların enine kirişe kekelemesinde 
tehlikesi vardır.   
 
b) Cevabı: Yüklenen malların altında, meslektaşlar bulunabilecekler.  
 
c) Cevabı: Depolanırken, forklift hareket edebilir.  
 

Doğru cevap c) Kamuya açık yollarda ruhsatsız ve plakasız forklift kullanımına sadece istisnai durum-
larda ve işyerinin yakın çevresinde kısa mesafeler için izin verildiği dikkate alınmalıdır. Kamuya açık bir 
yoldan geçerken, diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atmamak için ekstra dikkatli olmalı ve çatal koruma-
larını takmalısınız. Ayrıca, lastiklerin minimum profil derinliği, aydınlatma ve geri vites alarmı vb. dahil 
olmak üzere karayolu trafik düzenlemelerine (StVO) uyulmalıdır. Forklift kamuya açık yollarda çalıştırı-
lıyorsa yasal gereklilikleri karşılamak için uygun bir izin alınması gerekebilir.
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72. Soru: Yük, güvenli bir şekilde nasıl taşınabilir?  
 
a) Cevabı: Çatalları, sadece yere temas etmemek için yeterli derecede yukarı kaldırın ve geriye eğin.  
 
b) Cevabı: Görünebilirliği sağlamak için, çatalları tamamen çekiniz.  
 
c) Cevabı: Malları taşımak için çatalları indiriniz ve eğiniz. 
 
73. Soru: Artmış kaza riski nerede bulunmaktadır?  
 
a) Cevabı: her türlü trafik yollarında  
 
b) Cevabı: kapılarda, endüstriyel kapılarda, merdivenlerde ve geçitlerde  
 
c) Cevabı: şarj istasyonun alanında  
 
74. Soru: Küçük bir kargo taşırken nelere dikkat edilmelidir 
 
a) Cevabı: Değerli zaman kazanmak için küçük kargo tek bir çatal üzerinde taşınabilir.  
 
b) Cevabı: Küçük bir yük yalnızca çatalların ön kısmında taşınabilir.  
 
c) Cevabı: Küçük bir yük taşındığında palet veya kafes kutulu bir palet kullanmalıdır.  
 
75. Soru: Hangi durumda forklift tahmin ile sürülmeli?  
 
a) Cevabı: Tahminli sürüşü her zaman gereklidir.  
 
b) Cevabı: Tahminli sürüş sadece yükün ağırlığı 200 kg'dan daha büyük olduğu sürüşlerde gereklidir.  
 
c) Cevabı: Tahminli sürüş, sadece yüksüz sürüşlerde önemlidir çünkü bu durumda durma süresi daha 
uzun olur.  
 
76. Soru: Forkliftin operatörü, forklifti terk ederken hangi sebepten ateşleme veya kontak 
anahtarını çıkarmak zorundadır?  
 
a) Cevabı: Yetkisiz bir kişi anahtarını çalmamak için.  
 
b) Cevabı: Temassız ateşlemeden kaynaklanan kısa devre oluşması ve bu yüzünden forklifte 
zarar verilmesi önlemek için.  
 
c) Cevabı: Yetkisiz kişi tarafından forkliftin kullanılması önlemek için.  
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77. Soru: Eşit olmayan şekilde dağılmış yüke sahip olan bir palet nasıl alınır?  
 
a) Cevabı: Böyle bir palet forklift ile taşınamaz.  
 
b) Cevabı: Daha yavaş ve daha dikkatli sürmek zorundadır. 
 
c) Cevabı: Paletin ağır kısmı çatal taşıcıya dönük olmalıdır.  
 
78. Soru: Yükün, bilmeyen bir yolun üzerinde taşınmasında nelere dikkat etmek gerekir?  
 
a) Cevabı: Taşınma önceden yolun taşıma kapasitesi kontrol etmek ve izin aramak gerekir.  
 
b) Cevabı: Sürücü, sürüş süratini düşürmelidir.  
 
c) Cevabı: Hemen denetmene haber verilmelidir. 
 
79. Soru: Forkliftin operatörü, kafes kutulu paletleri yığılıyor. Hangi asgari ağırlıkla alt kafes 
kutlu paletini yüklenebilir?  
 
a) Cevabı: Maksimum 4 tonla, kafes kutulu paletler ise, maksimum 6 tonla  
 
b) Cevabı: Bunun için bir sınır yoktur, sadece yığılan paletlerin yüksekliğini önemlidir  
 
c) Cevabı: Maksimum 2 tonla, kafes kutulu paletler ise, maksimum 4 tonla 
 
80. Soru: Bir forklifin tamiri kim yapabilir?  
 
a) Cevabı: Forklifti, sürücü tamir edebilir.  
 
b) Cevabı: Üreticin müşteri servisinde çalışan tesisatçı, forkliftin tamir edilmesinden sorumludur.  
 
c) Cevabı: Özel olarak eğitilmiş ve bundan sorumlu kendi tamirhanesine sahip olan tamirci, forklift 
üzerinde gerekli onarımları yapabilir.  
 

5. Modül  
 
81. Soru: Küp hacımın hesaplama formülü hangisidir?  
a) Cevabı: H = l*b*h 
 
b) Cevabı: H = a*a*a = a3 
 
c) Cevabı: H = l*b*h*t 
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81. Soru: Küp hacımın hesaplama formülü hangisidir?  
a) Cevabı: H = l*b*h 
 
b) Cevabı: H = a*a*a = a3 
 
c) Cevabı: H = l*b*h*t 

79. Soru: Forklift ile raf yüklemeden önce nelere dikkat etmelisiniz?

Cevap a)  Forklift ile raf yüklemeden önce, rafın yük kapasitesi ve forkliftin maksimum yük kapasitesi 
bilinmeli ve bunlara uyulmalıdır. Rafın devrilmesini veya kaymasını önlemek için yükün 
raflara eşit şekilde dağıtıldığından emin olunması da önemlidir.

Cevap b)  Raf yüklenirken zamandan tasarruf etmek ve üretkenliği artırmak için forklift mümkün oldu-
ğu kadar hızlı hareket etmelidir.

Cevap c)  Zamandan tasarruf etmek ve forkliftten daha fazla yararlanmak için, rafın yük kapasitesi ve 
forkliftin maksimum yük kapasitesi dikkate alınmadan rafların yüklenmesi gerekir.
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c) Cevabı: Paletin ağır kısmı çatal taşıcıya dönük olmalıdır.  
 
78. Soru: Yükün, bilmeyen bir yolun üzerinde taşınmasında nelere dikkat etmek gerekir?  
 
a) Cevabı: Taşınma önceden yolun taşıma kapasitesi kontrol etmek ve izin aramak gerekir.  
 
b) Cevabı: Sürücü, sürüş süratini düşürmelidir.  
 
c) Cevabı: Hemen denetmene haber verilmelidir. 
 
79. Soru: Forkliftin operatörü, kafes kutulu paletleri yığılıyor. Hangi asgari ağırlıkla alt kafes 
kutlu paletini yüklenebilir?  
 
a) Cevabı: Maksimum 4 tonla, kafes kutulu paletler ise, maksimum 6 tonla  
 
b) Cevabı: Bunun için bir sınır yoktur, sadece yığılan paletlerin yüksekliğini önemlidir  
 
c) Cevabı: Maksimum 2 tonla, kafes kutulu paletler ise, maksimum 4 tonla 
 
80. Soru: Bir forklifin tamiri kim yapabilir?  
 
a) Cevabı: Forklifti, sürücü tamir edebilir.  
 
b) Cevabı: Üreticin müşteri servisinde çalışan tesisatçı, forkliftin tamir edilmesinden sorumludur.  
 
c) Cevabı: Özel olarak eğitilmiş ve bundan sorumlu kendi tamirhanesine sahip olan tamirci, forklift 
üzerinde gerekli onarımları yapabilir.  
 

5. Modül  
 
81. Soru: Küp hacımın hesaplama formülü hangisidir?  
a) Cevabı: H = l*b*h 
 
b) Cevabı: H = a*a*a = a3 
 
c) Cevabı: H = l*b*h*t 

 İşbu tercümenin:  18 / 21 sayfa 
Tasdik №: 72/2019 
Tarih:  16/04/2019 

 
 
82. Soru: Betonun yoğunluğu nedir?  
 
a) Cevabı:1000 kg/m3 
 
b) Cevabı: 2700 kg/m3 
 
c) Cevabı: 2400 kg/m3 
 
83. Soru: Akışkan basıncı nasıl dağıtılır?  
 
a) Cevabı: Basınç, her yöne eşit olarak dağıtılır.  
 
b) Cevabı: Basınç, sadece bir yöne dağıtılır.  
 
c) Cevabı: Basınç, hiç dağıtılmaz.  
 
84. Soru: Yük, hangi durumda kafa seviyesi üzerinde forkliftle taşınabilir?  
 
a) Cevabı: Yük, kafa seviyesi üzerinde üst koruma olduğu durumda sürülebilir.  
 
b) Cevabı: Forkliftin, kafesli kutusu varsa, yük kafa seviyesi üzerinde sürebilir.  
 
c) Cevabı: Yük, prensipte kafa seviyesi üzerinde yığılmaz.  
 
85. Soru: Düzenli forkliftin güvenliği kontrolü ne zaman yapılmalıdır?  
 
a) Cevabı: Devamlı kontrolü her sürüşten önce yapılmalıdır.  
 
b) Cevabı: Güvenlik kontrolü, forkliftin çalışmasından önce yapmalıdır.  
 
c) Cevabı: Devamlı güvenlik kontrolü tarihi tesis belirir.  
 
86. Soru: Taşınan yük önünüzde görüşünüzü engelliyorsa nasıl davranmanız gerekir?  
 
a) Cevabı: Yavaş sürmek ve durmaya hazır olmak zorundanız.  
 
b) Cevabı: Yükün, görüşü engellenmeyecek seviyesine yükseltmesi lazım.  
 
c) Cevabı: Yola engellenmez görüş için geriye doğru surun. İleriye sadece işaretçi yardımıyla surun.  
 
 

84. Soru: Çatal uzantılarını kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?

Cevap a) Çatal uzantıları, güvenlik önlemlerine özel dikkat gösterilmeden herhangi bir şekilde kullanılabilir.

Cevap b) Çatal uzantıları yalnızca yükün taşınması için başka seçenek olmadığında kullanılmalıdır.

Cevap c)  Çatal uzantılarını kullanırken bunların doğru takıldığından ve forkliftin kaldırma kapasitesinin 
ayarlandığından emin olun. Ayrıca, güvenli çalışmayı sağlamak için çatal uzantıları hasar ve 
aşınmaya karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Doğru cevap c) Özetle, çatal uzantılarını kullanırken, çatal uzantılarının düzenli olarak denetlenme-
sinin, İş Ekipmanı Yönetmeliği uyarınca muayene gerekliliklerinin bir parçası olduğuna dikkat etmek 
önemlidir. Ayrıca forkliftin çatal uzantısı kullanmaya uygunluğunu sağlamak için yük tablosu veya 
kapasite tablosu uyarlanmalıdır. Ayrıca, çatal uzantıları aşırı yüklenmemeli ve sadece amacına uy-
gun olarak kullanılmalıdır. Her kullanımdan önce, hasar ve aşınma açısından kontrol edilmelidirler.

85. Soru: Düzenli aralıklarla yapılan forklift güvenlik kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

Cevap a)  Forkliftin düzenli güvenlik kontrolünün yalnızca sorunlar veya hatalar meydana geldiğinde 
yapılması gerekir.

Cevap b)  Forkliftin düzenli güvenlik kontrolü, forkliftin ne sıklıkta kullanıldığına bakılmaksızın yılda bir 
kez yapılmalıdır.

Cevap c)  Forkliftin düzenli güvenlik kontrolü her vardiyadan önce veya sürücü değişikliği olduğunda 
yapılmalıdır.
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87. Soru: Yükseltilmiş yükün altında ne durumlarda çalışabilirsiniz?  
 
a) Cevabı: Yükseltilmiş yükün altında sadece yük 100 kg'dan daha az olduğu durumlarda 
çalışabilirsiniz.  
 
b) Cevabı: Yük, zeminden 1,5 metre'den daha az bir yükseklikte ise onun altında çalışabilirsiniz.  
 
c) Cevabı: Yükseltilmiş yükün altında asla çalışmazdır.  
 
88. Soru: Çalışma platformların/çalışma sepetlerin kullanılmasında nelere dikkat etmelidir?  
 
a) Cevabı: Platform üstünde sadece forkliftin sürücüsü şahsen gelebilir.  
 
b) Cevabı: Platform yeterince aydınlatılmalıdır.  
 
c) Cevabı: Platform onaylamalı ve uygun şekilde sabitlenmiş olmalıdır.  
 
89. Soru: Yükü doğru bir şekilde nasıl alınır?  
 
a) Cevabı: Yükü alt tarafından tamamıyla alın ve sürüş yoluna açık bakışı sağlamak için mümkün 
olduğu kadar kaldırın.  
 
b) Cevabı: Yükü alt taraftan tamamıyla alın ve kaldırma direği arkaya doğru kaldırın  
 
c) Cevabı: Yükü alt taraftan tamamıyla alın, yatırın ve kaldırın  
 
90. Soru: Sürücü, oturma ve ayakta durma platforma sahip olan forkliftin kullanmak için hangi 
şartı yerine getirmeli? 
 
a) Cevabı: Geçerli bir sürücü belgesi olmalıdır. 
 
b) Cevabı: Sürücü, koruyucu bir kaskı takmalıdır. 
 
c) Cevabı: Sürücü, denetmenin yazılı iznini almalıdır.  
 
91. Soru: Sürücü, forklifte bir hatası veya hasarı görürse ne yapmalı?  
 
a) Cevabı: Doğrudan doğruya kendi kendine onarım  
 
b) Cevabı: İşin sonlandırılması ve mümkün olan en kısa sürede denetmene rapor verilmesi  
 
c) Cevabı: Sürüşe dikkatli devam edilmesi ve iş arkadaşlara vardiyanın sonunda hasar konusunda 
bilgilendirmesi  

89: Soru: Forklift kullanırken kazaların en yaygın nedenleri nelerdir?

Cevap a)  Forklift kazalarının en yaygın nedenleri, sürücünün aşırı hız yapması, forkliftin aşırı  
yüklenmesi veya güvenli olmayan virajların alınması gibi yanlış kullanımlardır.

Cevap b)  Forkliftlerin karıştığı kazaların en yaygın sebepleri, araçta veya taşınan yüklerde meydana 
gelen teknik kusurlardır.

Cevap c)  Forklift kazalarının en yaygın sebepleri, ani depremler gibi forkliftin dengesini etkileyen  
öngörülemeyen olaylardır.

90. Soru: Sürücü platformu ve sürücü koltuğu olan bir forklifti kullanmak için sürücünün hangi 
gereksinimleri karşılaması gerekir?

Cevap a) Geçerli bir sürücü belgesine sahip olmalıdır.

Cevap b) Sürücü koruyucu kask takmalıdır.

c) Cevabı: Sürücü, denetmenin yazılı iznini almalıdır.

Cevap c Sürücünün amirinden aldığı yazılı talimata ek olarak, işvereninden de talimat alması gere-
kir. Bu talimat hem sözlü hem de yazılı olarak verilebilir, ancak bir kaza durumunda düzenlemelere 
uygunluğun kanıtlanabilmesi için yazılı belge alınması tavsiye edilir.
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92. Soru: Forkliftin sürücüsü hangi yasaları bilmek zorundadır?  
 
a) Cevabı: Şirket ile ilgili Endüstriyel İlişkilere Ait Kanunu 
 
b) Cevabı: 'Yük taşıma araçları' için kaza önleme yönetmelikleri  
 
c) Cevabı: 'Yük taşıma araçları' için yapım yönetmelikleri  
 
93. Soru: Yakıt kullanan bir aracı yükleme bir köprüsün üstünde erişilirse, köprüsün seyir 
şeridi ne ölçüde genişletmelidir?   
 
a) Cevabı: 10 cm sola veya sağa  
 
b) Cevabı: toplam 1,50 m  
 
c) Cevabı: Toplam 70 cm  
 
94. Soru: Bir oturma ve ayakta durma platforma sahip olan yük taşıma arabasın sürücüsü kaç 
yaşında olmalıdır?   
 
a) Cevabı: 21 yaşında olmalıdır  
 
b) Cevabı: 18 yaşında olmalıdır (eğitim ve denetim için 16 yaşında)  
 
c) Cevabı: 25 yaşında olmalıdır  
 
95. Soru: Forklift, acil çıkışın önünde bırakılmalı mı?  
 
a) Cevabı: Evet, ama en fazla 3 dakika  
 
b) Cevabı: Evet, ama sadece istisnai durumlarda  
 
c) Cevabı: Hayır, hiçbir durumda  
 
96. Soru: Forklift, hangi süratiyle tesisin alanlardan sürebilir?  
 
a) Cevabı: Sürüş sürati, işin ve görevlerin özeliklerine ayarlamalıdır.  
 
b) Cevabı: Sürüş sürati, maksimum süratine, taşıma yoluna ve yolun görünürlüğüne ile trafik 
durumuna ayarlamalıdır.  
 
c) Cevabı: Sürüş sürati, yüke ile yola, görünürlüğe ve trafik koşullarına ayarlamalıdır.  
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92. Soru: Avusturya’da forklift sürücüsü hangi yasal düzenlemeleri bilmelidir?

Cevap a) Sürücünün yalnızca Avusturya trafik yasasını bilmesi ve bunlara uyması gerekir.

Cevap b) Avusturya’da forklift sürücüleri için özel yasal hükümler yoktur.

Cevap c)  Çalışanları Koruma Yasası (ASchG), İş Ekipmanları Yönetmeliği (AM-VO), ÖNORM EN ISO 
3691-1, Karayolu Trafik Yasası (StVG), Karayolu Trafik Yönetmeliği (StVO), yük kabulü, yük 
emniyete alma, yükleme, istifleme, bakım, onarım, forkliftin güvenli kullanımını sağlamak.

Doğru cevap c) ÖNORM EN ISO 3691-1, forklift gibi endüstriyel araçlar için güvenlik gereklilik-
lerini ele alan bir Avusturya standardıdır. Endüstriyel forkliftlerin çalıştırılması için temel güvenlik 
ve ergonomik gereklilikleri tanımlar ve güvenli çalıştırma ve bakım hakkında bilgi sağlar. Standart, 
endüstriyel forkliftlerin yapımı, tasarımı ve donanımı için özel gereksinimleri içerir ve hangi güven-
lik ekipmanının gerekli olduğunu belirtir. Ayrıca standart, endüstriyel forklift sürücülerinin eğitimi 
ve yetiştirilmesi ile de ilgilidir. Amaç, kullanıcıların ve çevredeki alanın güvenliğini sağlamak ve 
kazaları önlemektir.

93. Soru: İşçileri iş ekipmanı ile kaldırırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Cevap a) İşçileri kaldırmak için uygun olmayan iş ekipmanları da kullanılabilir.

Cevap b) Taşınan yükler iş ekipmanının dengesini bozabilir.

Cevap c)  Güvenlik önlemleri: alanının emniyete alınması, yük stabilitesi, kurtarma imkanı, iş ekipma-
nı prosedürü yok (yer değiştirme sürüşleri hariç), alan yükseltmesi yok, net talimatlar, uygun 
hız, koruyucu düzenekler/tehlike noktalarının net bir şekilde işaretlenmesi.

Doğru cevap c), Avusturya İş Ekipmanı Yönetmeliğinin 21. Maddesinde açıklandığı gibi, işçileri 
kaldırmak için iş ekipmanı kullanırken uyulması gereken çeşitli güvenlik gerekliliklerini ve davra-
nış kurallarını ifade eder. 
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97. Soru: Avusturya’da bir forkliftin kullanım kılavuzuna ihtiyacı var mı?

Cevap a) Hayır, kullanım kılavuzu sadece büyük endüstriyel makineler için gereklidir.

Cevap b) Kullanım kılavuzu sadece forklift işleticisi için gereklidir, sürücü için gerekli değildir.

Cevap c)  Evet, İş Ekipmanı Yönetmeliğine (AM-VO) göre, her forklift için cihazın güvenli çalışmasını 
ve taşınmasını açıklayan bir kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
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97. Soru: Sürücü, ne tür kıyafetleri giymeli mi?  
 
a) Cevabı: Sürücü, dar kıyafetleri giymelidir.  
 
b) Cevabı: Sürücü, koruyucu bir elbise veya iş tulumu giymelidir.  
 
c) Cevabı: Forkliftin sürücüsün kıyafetleri ile ilgili herhangi bir kurul yoktur.   
 
98. Soru: Hangi durumlarda forklift sürücüsü iş yerinde koruyucu kaskı takmalı mı?  
 
a) Cevabı: İş platformun alındığında ve kaldırdığında.  
 
b) Cevabı: Sürücü her zaman koruyucu bir kaskı takmalıdır.  
 
c) Cevabı: Koruyucu kask, yığıldığı yükün yüksekliği 1,80 m'ye eşit veya daha büyük olduğunda 
zorundadır.  
 
99. Soru: Bir rampada sürürken nelere dikkat etmelidir?  
 
a) Cevabı: Yükü yokuş yukarıya dönün, dikkatli hızlan ve düz sürün.  
 
b) Cevabı: Yükü yokuş aşağıya dönün, hızlı hızlan ve düz sürün.  
 
c) Cevabı: Yükü yokuş yukarıya dönün, hızla hızlan ve düz sürün.  
 
 
100. Soru: Aşırı dikkatsiz sürüş ile başka bir kişiyi ciddi bir şekilde yaralanmışınız. Sonuçlar ne 
olacak?  
 
a) Cevabı: Hasar ödemek zorunda kalacaksınız.  
 
b) Cevabı: Sizin yıllık izniniz kısaltılacaktır.  
 
c) Cevabı: Sürücü ehliyetiniz iptal edilecektir.  
 
Ben, Marijana Šimić isimli, Split Vilâyet Mahkeme Reisi tarafından tanzim edilen 4 Su-1094/2015 numaralı, 28. 
Aralık 2015. tarihli karar vasıtasıyla mensup, Türk ile Sırpça diline mahsus daimî yeminli tercüman-mütercim 
sıfatıyla, yukarıda zikredilen tercümenin Hırvat dilinde telif edilen aslî metnine külliyken mutabık olduğunu 
tasdik ediyorum. 
 
Tasdik No: 72/2019 
Split'te: 16. 04. 2019 

98. Soru: Avusturya’da forklift kullanmak için gereksinimler nelerdir?

Cevap a) B kategorisi sürücü belgesine sahip olmak

Cevap b) Forklift kullanımıyla ilgili çevrimiçi bir ankete katılmak

Cevap c)  Avusturya’da forklift kullanmak için, “Forklift kullanımı” uzmanlık bilgisi yönetmeliğine uygun 
olarak bir eğitim ve sınavı başarıyla tamamlamanız gerekir. Ayrıca forkliftin güvenli kullanımını 
engelleyecek fiziksel veya zihinsel kısıtlamalar olmamalıdır. İşveren, çalışanları kalifiye etmek ve 
eğitim vermek ve gerekirse sürüş izni vermek veya bunu tekrar iptal etmekle yükümlüdür.

Soru 100:  Avusturya’da forklift eğitimi ne sıklıkla yapılmalıdır?

Cevap a) Eğitim her 3 yılda bir yapılmalıdır.

Cevap b) Eğitimin işe başlarken yapılması yeterlidir, sonrasında artık yapılmaz.

Cevap c) Eğitim yılda en az bir kez ve gerektiği kadar (örneğin kaza, iş değişikliği, yeni iş ekipmanı) yapılmalıdır.



Uygulama 1.) 
700 mm ve 4,5 m yük merkezi mesafesi  
ile kaldırılabilecek maksimum yük nedir?
Cevap a) 2525 kg
Cevap b) 1535 kg
Cevap c) 2130 kg

Uygulama 2.) 
600 mm ve 7 m yük merkezi mesafesi  
ile kaldırılabilecek maksimum yük nedir?
Cevap a) 750 kg
Cevap b) 1000 kg
Cevap c) 1800 kg

Uygulama 3.) 
1200 mm ve 4 m yük merkezi mesafesi  
ile kaldırılabilecek maksimum yük nedir?
Cevap a) 600 kg
Cevap b) 706 kg
Cevap c) 1200 kg

Uygulama 4.) 
800 mm ve 6 m yük merkezi mesafesi  
ile kaldırılabilecek maksimum yük nedir?
Cevap a) 1610 kg
Cevap b) 930 kg
Cevap c) 1200 kg

UYGULAMA:
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Uygulama 5.)  
600 mm ve 6,4 m yük merkezi mesafesi  
ile kaldırılabilecek maksimum yük nedir?
Cevap a) 1400 kg
Cevap b) 800 kg
Cevap c) 1200 kg

Uygulama 7.) 
600 mm ve 3 m yük merkezi mesafesi  
ile kaldırılabilecek maksimum yük nedir?
Cevap a) 999 kg
Cevap b) 908 kg
Cevap c) 1213 kg

Uygulama 8.)  
600 mm ve 3 m yük merkezi mesafesi  
ile kaldırılabilecek maksimum yük nedir?
Cevap a) 1445 kg
Cevap b) 1315kg
Cevap c) 1600 kg

Uygulama 6.) 
800 mm ve 5 m yük merkezi mesafesi ile kaldırılabilecek maksimum yük nedir?
Cevap a) 1400 kg
Cevap b) 1000 kg 
Cevap c) 1200 kg



UYGULAMA:

1. Çatallar

2. Taşıma kapasitesi

3. Kaldırma yüksekliği

4. Yük ağırlık merkezi

5. Kaldırma kanunu

6. Lastikler

7. Eğitim

8. Tip etiketi

9. Yük tablosu, yük kapasitesi tablosu

10. Kemer

11. AM-VO uyarınca tekrarlanan denetim (etiket)

12. Kaldırma iskeleti

13. Sürücü ehliyeti

14. Kontrol (çatlaklar, bükülmeler, vb.)

15. Kaldırma direği

16. Hidrolik

17. Eğim silindiri

18. Frenler

19. Akü

20. Acil kapatma şalteri

21. Duruş emniyeti

22. Yük emniyeti

23. Kullanım kılavuzu

24. Bakım

25. Gaz pedalı

26. Direksiyon

27. Dikiz aynası

28. Sürücü koltuğu

29. Koruyucu düzenekler







İşitme koruması 
kullanın

Genel uyarı 
işareti

Kayma tehlikesine 
karşı uyarı

Kaçış yolu / acil çıkış 
(sağda)

Ayak koruması 
kullanın

Patlayıcı tehlikeli 
maddelere karşı 

uyarı

Elektrik voltajına  
karşı uyarı

İlk yardım

Koruyucu giysi 
kullanın

Yerdeki engellere 
karşı uyarı

Endüstriyel forkliftlere 
karşı uyarı

Acil 
telefon

Kask 
kullan

Düşme tehlikesine 
karşı uyarı

Asılı yüklere  
karşı uyarı

Toplanma 
noktası

Kısıtlama sistemi 
kullan

Düşük sıcaklığa/
soğuğa karşı uyarı

Akülerin şarj edilme-
sinden kaynaklanan 
tehlikeye karşı uyarı

Cam kırıldıktan sonra 
ulaşılabilen acil çıkış  

düzeneği

Genel yasak 
işareti

Sigara içme 
yasağı

Açık alev yok; Ateş, açık 
alev kaynağı ve sigara 

 içmek yasaktır

Yayalar için
 yasak

Endüstriyel 
forkliftler için yasak

Ağır yük 
yok

İtmek 
yasak

Park etmek veya 
depolamak yasak

Bölgeye girmek 
yasak

İnsan taşımak 
yasak
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Açık alev yok; Ateş, açık alev kaynağı ve 
sigara içmek yasaktır

Yerdeki engellere karşı uyarı

Patlayıcı tehlikeli maddelere karşı uyarı

İşitme koruması kullanın

Düşük sıcaklığa/soğuğa karşı uyarı 

Kayma tehlikesine karşı uyarı

Endüstriyel forkliftler için yasak

Kısıtlama sistemi kullan

Endüstriyel forkliftlere karşı uyarı

Akülerin şarj edilmesinden kaynaklanan 
tehlikeye karşı uyarı

Koruyucu giysi kullanın

İlk yardım

İnsan taşımak yasak

Genel uyarı işareti

Sigara içme yasağı

Yayalar için yasak

Cam kırıldıktan sonra ulaşılabilen acil çıkış 
düzeneği

Genel yasak işareti

Düşme tehlikesine karşı uyarı

Kaçış yolu / acil çıkış (sağda)

Park etmek veya depolamak yasak

Ayak koruması kullanın

Bölgeye girmek yasak

Kask kullan

Elektrik voltajına karşı uyarı

Ağır yük yok

Acil telefon

Asılı yüklere karşı uyarı

İtmek yasak

Toplanma noktası

Metinleri ilgililere atayın
işaretler ve karşılık gelen  
numarayı girin.
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